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НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ:

- ВИНТОВЕРТ: за навиване на

   винтове

- ОТВЕРТКИ - ПРАВА И 

  КРЪСТАТА: за навиване

   на болтове и сглобка минификс

- ЧУК: за коване на гвоздеи

  и набиване на дибли

МОНТАЖНА СХЕМА

МС "НЕВАДА"

MН14-РАФТОВЕ МН7

ЕКСЦЕНТРИК

ОТВОР ЗА

БОЛТ

ОТВОР ЗА

ЕКСЦЕНТРИК

БОЛТ

ПЛОСКОСТ

ДЕТАЙЛ 1: СГЛОБКА  MINIFIX

ОТВОР ЗА

ДИБЛА

ДИБЛА

ЗАБЕЛЕЖКА: За фиксиране се използват набивните рафтоносачи от комплекта. Измерва се равно разстояние

при страниците, погледнато от дъното, в зависимост от нужния размер за разпределение на рафтовете.

Препоръчително е да са коват на около 40-60мм от кантираната повърхност и от задната част(към бял ХДФ).

Рафтоносачитe се набиват на предварително маркираните точки от клиента с помощта на чук. След това при

вече сглобеният модул се поставят рафтовете върху тях. Могат да се монтират и на вече сглобен модул, като

допълнение.
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